






ПОВРЕЖДЕНИЯ КРИТЕРИИ ДЛЯ РЕМОНТА КРИТЕРИИ ДЛЯ БРАКА

Имеются следы сварки,
Несанкционированный сварной
ремонт.

Деформация, либо отсутствие узлов
крепления шпинделя.
Вмятины на профиле от ударов
глубиной >2 см.



ПОВРЕЖДЕНИЯ КРИТЕРИИ ДЛЯ РЕМОНТА КРИТЕРИИ ДЛЯ БРАКА

Повреждение конструкции ходовой
гайки/шпинделя (оплата элемента
согласно спецификации).
Отсутствие ходовой гайки 
(оплата элемента согласно 
спецификации).

Механическое повреждение
металлической палубы (вмятины)
глубиной >5мм, залом кромки палубы.
Вмятины на профиле от ударов
глубиной >2 см.

Вмятины на профиле от ударов
глубиной >2 см
(если нет других повреждений
профиля).



ПОВРЕЖДЕНИЯ КРИТЕРИИ ДЛЯ РЕМОНТА КРИТЕРИИ ДЛЯ БРАКА

Деформация, либо отсутствие узлов
крепления шпинделя.
Деформация, изгиб части штока >2 см.

Изгиб скобы фиксатора >1см 
(оплата элемента согласно
спецификации).
Отсутствие скобы фиксатора
(оплата элемента согласно
спецификации).



Последовательность действий для оценки состояния элементов и выбора решения.

ПРОВЕРКА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ПО РЕМОНТУ/БРАКУ
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМ ДЛЯ ОПАЛУБКИ СТЕН, ЛИФТОВЫХ
ШАХТ, КОЛОНН
Тщательная диагностика, своевременный ремонт и адекватное списание 
элементов обеспечивают безопасность, удлиняют срок службы и снижают 
затраты на обслуживание опалубочных систем.


